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Couvercles étanches en service
non métalliques

Applications

• Sert à protéger les prises et interrupteurs des configurations un et deux groupes en emplacements
secs et mouillés.

• Évite le débranchement accidentel des équipements.
• Empêche le vol et l’enlèvement des équipements (lorsque verrouillé).

Caractéristiques et avantages

• Présenté sous forme d’ensemble convenant à la plupart des installations.
• Orientation horizontale ou verticale.
• Couvercle verrouillable pour une sécurité accrue.
• Construction de polycarbonate résistant aux chocs et aux rayons ultraviolets.
• Embase faite de thermoplastique résistant aux intempéries.
• Convient à la plupart des prises et interrupteurs.
• Montage sur boîte ou appareil (vis de montage incluses).
• Trous de vis à encoche pour faciliter les travaux de réfection.
• Non métallique, ininflammable.

Matériaux standards

• Embases : polycarbonate.
• Couvercles : thermoplastique ou polycarbonate.

Conformités

Les conformités telles que notées à chaque page incluent :
• Certifiés CSA
• Répertoriés UL
• Répertoriés C-UL                    
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Données techniques

Les couvercles étanches en service de T&B sont étanches à l’humidité et réduisent le temps et le coût
d’installation. Ensembles pour installations un ou deux groupes pour diverses configurations et certains
couvercles ont été conçus pour verrouillage à l’aide d’un dispositif extérieur. Idéal pour toutes les sorties
extérieures y inclus l’éclairage paysager, les équipements d’entretien des pelouses, les pompes pour
piscines/spa et l’éclairage des Fêtes.
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Couvercles étanches en service
non métalliques

Les dimensions sont en pouces.
Les couvercles sont fournis avec la garniture d’étanchéité et les vis de montage.

E9UVCRN2 Plaques de montage

No de catalogue Description Couleur A B D F G

Couvercles standard montage vertical – 2-41/64 po de profondeur (non métallique)
E9UVGRN2*

Convient aux prises doubles, aux prises DDFT
ou aux interrupteurs à bascule

Gris
6-1/2 3-25/64 2-21/64 4-3/32 2-9/32E9UVWRN2* Blanc

E9UVCRN2* Transparent

E9UHGRN2 Plaques de montage

No de catalogue Description Couleur A B D F G

Couvercles standard montage horizontal – 2-17/32 po de profondeur (non métallique)
E9UHGRN2*

Convient aux prises doubles ou aux prises DDFT
Gris

4-3/4 5-7/32 2-17/32 2-9/32 4-3/32E9UHWRN2* Blanc
E9UHCRN2* Transparent

F

G

F

G

* Verrouillable : Percez un trou de 7/32 po dans le couvercle.
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D

B

A

D

B
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E9U2CRN2

No de catalogue Description Couleur A B D F G

Couvercles standard deux groupes – 2-21/64 po de profondeur (non métallique)

E9U2GRN2* Convient pour deux prises doubles, prises
doubles DDFT, combinaison double et

interrupteur à bascule ou combinaison DDFT et
interrupteur à bascule

Gris

6-1/2 5-7/32 2-21/64 4-7/64 2-3/64E9U2WRN2* Blanc

E9U2CRN2* Transparent

F

Plaques de montage

* Verrouillable : Percez un trou de 7/32 po dans le couvercle.

D

A
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Couvercles étanches en service
non métalliques

Les dimensions sont en pouces.
Les couvercles sont fournis avec la garniture d’étanchéité et les vis de montage.
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