
Série BQ2 

Spécifications du produit

• Calibres de conducteurs : 6 AWG à 250 kcmil

• Connecteurs en aluminium de type tunnel

• Anneau à vis fourni

• Boîtier de Type 3R étanche aux intempéries

• Provinces d’utilisation : Toutes
RREEMMAARRQQUUEE  :: L’alimentation par réseau souterrain exige souvent l’usage de

socles à goujons. Vérifier auprès du service local de distribution
d’électricité.

SOCLES DE COMPTEURS À BOÎTIER STANDARD • MAX. 200 A, 600 V

Informations de commande

MD

Les dimensions sont en pouces

Cuivre ou aluminium

NO

DE CAT. DESCRIPTION

Dimensions (po) Poids unitaire

Haut. Larg. Prof. lb kg

4 mâchoires de contact
BQ2-V Aérien, débouchure pour manchon 15-5/8 8-47/64 5-13/32 12 5,4

BQ2-1 1/2 V Aérien, débouchure 1-1/2 po avec manchon 15-5/8 8-47/64 5-13/32 12 5,4

BQ2-2V Aérien, débouchure 2 po avec manchon 15-5/8 8-47/64 5-13/32 12 5,4

BQ2-TV Souterrain 15-5/8 8-47/64 5-13/32 12 5,4

BQ2-TCV Combiné aérien/souterrain 15-5/8 8-47/64 5-13/32 12 5,4

BQ2-22VNH Aérien, deux débouchures pour manchons 15-5/8 8-47/64 5-13/32 12 5,4

BQ2-22V Aérien, deux débouchures 2 po avec manchons 15-5/8 8-47/64 5-13/32 12 5,4

BQ2-2VR Aérien, débouchures 2 po avec manchons pour C.-B. 15-5/8 8-47/64 5-13/32 12 5,4

Accessoires installés en usine
Comprennent : -GN Cosse de terre sur fil neutre

-5 5e mâchoire, capacité standard, position 9h

-6 5e mâchoire, pleine capacité, position 6h

1-1/4, 1-1/2, 2 et 2-1/2
Gros. nom. Débouchure
2 Places

7/8

1/2  Gros. nom. Déb.

4-3/8

2-1/4

29/64

3-3/4

1/4 déb.
3-17/64

1/2 Gros. nom. Déb.

1-1/32

2-7/32

1-1/4, 1-1/2, 2 et 2-1/2
Gros. nom. Débouchure

Dessous comb. et souterrain

Dessous aérien

5-13/32

2-1/8

1-13/16

5-5/16
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Série BQ2

SOCLES DE COMPTEURS À BOÎTIER STANDARD • MAX. 200 A, 600 V

MD



Série BP2-TV

SOCLES DE COMPTEURS À BOÎTIER STANDARD • MAX. 200 A, 600 V

MD

Spécifications du produit

• Calibres de conducteurs : 6 AWG à 250 kcmil

• Connecteurs en aluminium de type tunnel

• Anneau à vis fourni

• Boîtier de Type 3R étanche aux intempéries

• Provinces d’utilisation : Ontario

Ordering Information
Les dimensions sont en pouces

No

DE CAT. DESCRIPTION
Dimensions (po) Poids unitaire

Haut. Larg. Prof. lb kg

BP2-TV Souterrain 20 12 5-7/16 16,5 7,48
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BP2-TV

SOCLES DE COMPTEURS À BOÎTIER STANDARD • MAX. 200 A, 600 V

MD



Cuivre ou aluminium

5-7/16

2-1/8

2-3/16

1, 1-1/4, 1-1/2, 2 et 2-1/2
Gros.  nom. Débouchure
2 places

1, 1-1/4, 1-1/2, 2, 2-1/2 et 3
Gros. nom. Débouchure
2 places

Gros. nom. Débouchure 1/2
2 places

4-3/16

4-3/4
9-7/8

2-9/16
1-3/16

1/2
Débouchure 1/4

Dessous pour C.-B seulement

1-1/4, 1-1/2, 2 et 2-1/2
Gros. nom. Débouchure
3 places

1-7/8

7-5/8
5-3/8

Débouchure 1/4

2-1/4
7/8

1/2

Gros. nom.
Débouchure 1/2

Dessous typique

Spécifications du produit

• Calibres de conducteurs : 6 AWG à 250 kcmil

• Connecteurs en aluminium de type tunnel

• Anneau à vis fourni

• Boîtier de Type 3R étanche aux intempéries

• Provinces d’utilisation : C.-B., AB, Sask., Man., Ont., N.-É.
RREEMMAARRQQUUEE  :: L’alimentation par réseau souterrain exige souvent l’usage de

socles à goujons. Vérifier auprès du service local de distribution
d’électricité.

Informations de commande
Les dimensions sont en pouces

NO

DE CAT. DESCRIPTION

Dimensions (po) Poids unitaire

Haut. Larg. Prof. lb kg

4 mâchoires de contact 
BS2-V Aérien, débouchure pour manchon 17-1/8 12 5-7/16 14 6,3

BS2-1 1/2 V Aérien, débouchure 1-1/2 po avec manchon 17-1/8 12 5-7/16 14 6,3

BS2-2V Aérien, débouchure 2 po avec manchon 17-1/8 12 5-7/16 14 6,3

BS2-TV Souterrain 17-1/8 12 5-7/16 14 6,3

BS2-TCV Combiné aérien/souterrain 17-1/8 12 5-7/16 14 6,3

BS2-TCVBC Combiné aérien/souterrain, combinaison 2 débouchures
1-1/4, 1-1/2, 2, 2-1/2 ou 3 po dans paroi du fond

17-1/8 12 5-7/16 14 6,3

BS2-22VNH Aérien, deux débouchures pour manchons 17-1/8 12 5-7/16 14 6,3

BS2-22V Aérien, deux débouchures 2 po avec manchons 17-1/8 12 5-7/16 14 6,3

Accessoires installés en usine
Comprennent : -5 5e mâchoire, capacité standard, position 9h

-6 5e mâchoire, pleine capacité, position 6h

-9 5e mâchoire, pleine capacité, position 9h

-IN Neutre isolé

-GN Cosse de terre sur fil neutre

Série BS2 

SOCLES DE COMPTEURS À BOÎTIER SURDIMENSIONNÉ • MAX. 200 A, 600 V

MD
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MD

Série BS2

SOCLES DE COMPTEURS À BOÎTIER SURDIMENSIONNÉ • MAX. 200 A, 600 V



5-7/16

2-1/8

2-3/16

1, 1-1/4, 1-1/2, 2 et 2-1/2
Gros.  nom. Débouchure
2 places

1, 1-1/4, 1-1/2, 2, 2-1/2 et 3
Gros. nom. Débouchure
2 places

Gros. nom. Débouchure 1/2
2 places

4-3/16

4-3/4
9-7/8

2-9/16
1-3/16

1/2
Débouchure 1/4

Dessous pour C.-B seulement

1-1/4, 1-1/2, 2 et 2-1/2
Gros. nom. Débouchure
3 places

1-7/8

7-5/8
5-3/8

Débouchure 1/4

2-1/4
7/8

1/2

Gros. nom.
Débouchure 1/2

Dessous typique

Informations de commande

5-7/16

2-1/8

2-3/16

1, 1-1/4, 1-1/2, 2 et 2-1/2
Gros.  nom. Débouchure
2 places

1, 1-1/4, 1-1/2, 2, 2-1/2 et 3
Gros. nom. Débouchure
2 places

Gros. nom. Débouchure 1/2
2 places

4-3/16

4-3/4
9-7/8

2-9/16
1-3/16

1/2
Débouchure 1/4

Dessous pour C.-B seulement

1-1/4, 1-1/2, 2 et 2-1/2
Gros. nom. Débouchure
3 places

1-7/8

7-5/8
5-3/8

Débouchure 1/4

2-1/4
7/8

1/2

Gros. nom.
Débouchure 1/2

Dessous typique

Spécifications du produit

• Calibres de conducteurs : 6 AWG à 250 kcmil

• Connecteurs en aluminium de type tunnel

• Anneau à vis fourni

• Boîtier de Type 3R étanche aux intempéries

• Provinces d’utilisation : Ontario seulement
RREEMMAARRQQUUEE  :: L’alimentation par réseau souterrain exige souvent l’usage de

socles à goujons. Vérifier auprès du service local de distribution
d’électricité.

Les dimensions sont en pouces

No

DE CAT. DESCRIPTION Qté

NÉCESSAIRE
BS2-TCV-KIT2U Nécessaire – Socle de compteurs avec accessoires en PVC

COMPOSANTS DU NÉCESSAIRE
BS2-TCV Socle de compteurs de 200 amp. 1

E943J Adaptateur pour fin de parcours de 2 po 1

E986J Raccord de déviation de type LB de 2 po 1

E995J Coudes excentrés pour compteurs de 2 po 2

E997JC Sangles de 2 po 2

UA9AJCB-CTN Coude de 2 po à 90o 1

CI1716 Contre-écrous de 2 po 3

PH20 Manchon de 2 po 1

Série BS2
Nécessaire et accessoires en PVC

NÉCESSAIRE ET ACCESSOIRES EN PVC • MAX. 200 AMP. 600 VOLTS

Socle de compteur
Cuivre ou aluminium

MD
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Série BS2
Nécessaire et accessoires en PVC

NÉCESSAIRE ET ACCESSOIRES EN PVC • MAX. 200 AMP. 600 VOLTS

MD



Série BS2L

SOCLES DE COMPTEURS À BOÎTIER SURDIMENSIONNÉ ET CONNECTEURS À FÛT OUVERT • MAX. 200 A, 600 V

Cuivre ou aluminium

Spécifications du produit

• Même caractéristiques que la Série BS2 à l’exception que les
connecteurs sont à fût ouvert

• Calibres de conducteurs : 6 AWG à 250 kcmil

• Connecteurs en aluminium de type tunnel à fût ouvert

• Anneau à vis fourni

• Boîtier de Type 3R étanche aux intempéries

• Provinces d’utilisation : C.-B., Ont.

Informations de commande

1/2 Gros. nom. Débouchure
2 places

1, 1-1/4, 1-1/2, 2, 2-1/2 et 3
Gros. nom. Débouchure
2 places

4-3/16 4-3/4

9-7/8

 2-9/16
 1-3/16

1/2
1/4

Dessous pour C.-B. seulement

1/2 Gros. nom. Débouchure

1-1/4, 1-1/2, 2 et 2-1/2
Gros. nom. Débouchure
3 places

 2-1/4
 7/8

1/2
1/4

Dessous typique

5-3/8

7-5/8

1-7/8

1, 1-1/4, 1-1/2, 2 et 2-1/2
Gros. nom. Débouchure
2 places

2-3/16

2-1/8

5-7/16

Les dimensions sont en pouces

NO

DE CAT. DESCRIPTION

Dimensions (po) Poids unitaire

Haut. Larg. Prof. lb kg

4 mâchoires de contact
BS2L-V Aérien 200 A avec connecteurs à fût ouvert 17-1/8 12 5-7/16 16 7,2

BS2L-TV Souterrain 200 A avec connecteurs à fût ouvert 17-1/8 12 5-7/16 16 7,2

BS2L-TCV Aérien/souterrain 200 A avec connecteurs à fût ouvert 17-1/8 12 5-7/16 16 7,2

BS2L-TCVBCR Aérien/souterrain 200 A avec connecteurs à fût ouvert  (C.-B) 17-1/8 12 5-7/16 16 7,2

BS2L-WTCV Aérien/souterrain 200 A avec bornes
pour chauffe-eau

17-1/8 12 5-7/16 16 7,2

BS2L-WTCVNY Aérien/souterrain 200 A avec bornes pour chauffe-eau
et bloc de connexions pour la municipalité de North York

17-1/8 12 5-7/16 16 7,2

Accessoires installés en usine
Comprennent : -5 5e mâchoire, capacité standard

-6 5e mâchoire, pleine capacité, position 6h

-9 5e mâchoire, pleine capacité, position 9h

-IN Neutre isolé

-NY Bloc de connexion pour municipalité de North York

-W Bornes pour chauffe-eau

MD
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MD

Série BS2L

SOCLES DE COMPTEURS À BOÎTIER SURDIMENSIONNÉ ET CONNECTEURS À FÛT OUVERT • MAX. 200 A, 600 V



Série BS2M

SOCLES DE COMPTEURS À BOÎTIER SURDIMENSIONNÉ ET CONNECTEURS DE DÉRIVATION CÔTÉ CHARGE • MAX. 200 A, 600 V

Cuivre ou aluminium

1/2 Gros. nom. Débouchure 

1-1/4, 1-1/2, 2 et 2-1/2
Gros. nom. Débouchure
3 places

2-1/4
7/8

1/2

1/4
Gros. nom.
Débouchure

5-3/8

7-5/8

1-7/8

Dessous

1-1/4, 1-1/2, 2 et 2-1/2
Gros. nom. Débouchure
2 places

2-3/16

2-1/8

5-7/16

Spécifications du produit

• Calibres de conducteurs : Source : 6 AWG à 250 kcmil
Charge : 12 à 1/0 AWG

• Deux connecteurs de dérivation côté charge

• Anneau à vis fourni

• Boîtier de Type 3R étanche aux intempéries

• Provinces d’utilisation : Toutes

Informations de commande
Les dimensions sont en pouces

NO

DE CAT. DESCRIPTION

Dimensions (po) Poids unitaire

Haut. Larg. Prof. lb kg

4 mâchoires de contact
BS2M-V Aérien, débouchure pour manchon 17-1/8 12 5-7/16 15 6,8

MD
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MD
Série BP2M

SOCLES DE COMPTEURS À BOÎTIER SURDIMENSIONNÉ ET CONNECTEURS DE DÉRIVATION • MAX. 200 A, 600 V
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Série BS4M-V
MD

SOCLES DE COMPTEURS À BOÎTIER SURDIMENSIONNÉ ET CONNECTEURS DE DÉRIVATION CÔTÉ CHARGE • MAX. 200 A, 600 V. MAX.

Spécifications du produit

• Calibres de conducteurs : Source : 6 AWG à 250 kcmil

Charge : 6 à 4/0 AWG

• Connecteurs en aluminium de type tunnel (côté source)

• Dual lug subfeed connectors on load side

• Certifié CSA pour cuivre et aluminium

• Boîtier de Type 3R étanche aux intempéries

• Provinces d’utilisation : Manitoba

NO

DE CAT. DESCRIPTION

Dimensions (po) Poids unitaire

Haut. Larg. Prof. lb kg
BS4M-V Aérien, débouchure pour manchon 17 12 5-7/16 14,95 6,75

Informations de commande
Les dimensions sont en pouces
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MD
Série MO2

Cuivre ou aluminium

Spécifications du produit

• Calibres de conducteurs : 
Source : goujons simples de 1/2 po pour cosses à compression pour
350 kcmil max.
Charge : 6 AWG à 250 kcmil

• Pour service souterrain seulement
• Connecteurs en aluminium de type tunnel (côté charge)
• Anneau à vis fourni
• Boîtier de Type 3R étanche aux intempéries
• Provinces d’utilisation : Sask., Man., Ont., Qué.

SOCLES DE COMPTEURS À GOUJONS • MAX. 200 A, 600 V

Informations de commande

1-1/4, 1-1/2, 2 et 2-1/2
Gros. nom. Débouchure
3 places

7/8

1-7/8

7-5/8

5-3/8

1/4

1, 1-1/4, 1-1/2, 2, 2-1/2 et 3
Gros. nom. Débouchure
2 places7/8

2 places

4-3/16

4-3/4

9-7/8 1/4

5-9/16

2

2-5/16

19-1/8

Dessous MO2-VO Dessous MO2-V

Les dimensions sont en pouces

NO

DE CAT. DESCRIPTION

Dimensions (po) Poids unitaire

Haut. Larg. Prof. lb kg

4 mâchoires de contact
MO2-V Souterrain, goujons 1/2 po 19-1/8 12 5-9/16 18 8,1

MO2-VO Souterrain, goujons 1/2 po (pour usage en Ontario) 19-1/8 12 5-9/16 18 8,1

MO2MB-U Souterrain 4/0 (pour usage au Manitoba) 19-1/8 12 5-9/16 18 8,1

MO2-VOEN Souterrain, goujons 1/2 po (pour usage en Ontario - Enersource) 19-1/8 12 5-9/16 18 8,1

Accessoires installés en usine
Comprennent : -W Bornes pour chauffe-eau

-M Connecteur de dérivation 2/0 AWG côté charge



1-1/4, 1-1/2, 2 et 2-1/2
Gros. nom. Débouchure
3 places

7/8

1-7/8

7-5/8

5-3/8

1/4

1, 1-1/4, 1-1/2, 2, 2-1/2 et 3
Gros. nom. Débouchure
2 places7/8

2 places

4-3/16

4-3/4

9-7/8 1/4

5-9/16

2

2-5/16

19-1/8

Dessous MO2-VO Dessous MO2-V
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MD

Socle de compteur
Cuivre ou aluminium

Série MO2
Nécessaire et accessoires en PVC

SOCLE DE COMPTEURS AVEC ACCESSOIRES EN PVC • MAX. 200 A, 600 V

Informations de commande

Spécifications du produit
• Calibres de conducteurs : 

Source : goujons simples de 1/2 po pour cosses à compression
Charge : 6 AWG à 250 kcmil

• Pour service souterrain seulement
• Connecteurs en aluminium de type tunnel (côté charge)
• Anneau à vis fourni
• Boîtier de Type 3R étanche aux intempéries
• Provinces d’utilisation : Ontario seulement

1-1/4, 1-1/2, 2 et 2-1/2
Gros. nom. Débouchure
3 places

7/8

1-7/8

7-5/8

5-3/8

1/4

1, 1-1/4, 1-1/2, 2, 2-1/2 et 3
Gros. nom. Débouchure
2 places7/8

2 places

4-3/16

4-3/4

9-7/8 1/4

5-9/16

2

2-5/16

19-1/8

Dessous MO2-VO Dessous MO2-V

Les dimensions sont en pouces

No

DE CAT. DESCRIPTION Qté

NÉCESSAIRE
MO2-VO-KIT2U Nécessaire – Socle de compteurs avec accessoires en PVC

COMPOSANTS DU NÉCESSAIRE
MO2-VO Socle de compteurs de 200 amp. 1

CI1716 Contre-écrous de 2 po 3

E943J Adaptateur mâle de 2 po 1

E977JC Sangle de 2 po 2

E986J Raccord de déviation LB de 2 po 1

E995J Coudes excentrés pour compteurs de 2 po 2

UA9AJCB-UPC Coude de 2 po à 90o 1
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MD

Socle de compteur
Cuivre ou aluminium

Série MO2
Nécessaire et accessoires en PVC

SOCLE DE COMPTEURS AVEC ACCESSOIRES EN PVC • MAX. 200 A, 600 V

Informations de commande

Spécifications du produit
• Calibres de conducteurs : 

Source : goujons simples de 1/2 po pour cosses
à compression

Charge : 6 AWG à 250 kcmil
• Pour service souterrain seulement
• Connecteurs en aluminium de type tunnel (côté charge)
• Anneau à vis fourni
• Boîtier de Type 3R étanche aux intempéries
• Provinces d’utilisation : Québec seulement

1-1/4, 1-1/2, 2 et 2-1/2
Gros. nom. Débouchure
3 places

7/8

1-7/8

7-5/8

5-3/8

1/4

1, 1-1/4, 1-1/2, 2, 2-1/2 et 3
Gros. nom. Débouchure
2 places7/8

2 places

4-3/16

4-3/4

9-7/8 1/4

5-9/16

2

2-5/16

19-1/8

Dessous MO2-VO Dessous MO2-V

Les dimensions sont en pouces

No

DE CAT. DESCRIPTION Qté

NÉCESSAIRE
MO2-V-KIT1-1/4U Socle de compteurs avec accessoires en PVC

COMPOSANTS DU NÉCESSAIRE
MO2-V Socle de compteurs de 200 amp. 1

CE942RL Adaptateur PVC/DB2 de 3 po 1

CI1710 Contre-écrou de 1-1/4 po 2

CI1724 Contre-écrou de 3 po 1

CI-DUCT-1 Composé obturateur 1

E943G Adaptateur mâle de 1-1/4 po 2

E943L Adaptateur mâle de 3 po 1

E945L Raccord de dilatation de 3 po 1

E977GC Sangle de 1-1/4 po 1

E977LC-CAR Sangle de 3 po 1

E986G Raccord de déviation LB de 1-1/4 po 1

UA9AGCB-UPC Coude de 1-1/4 po à 90o 1

No

DE CAT. DESCRIPTION Qté

NÉCESSAIRE
MO2-V-KIT2U Socle de compteurs avec accessoires en PVC

COMPOSANTS DU NÉCESSAIRE
MO2-V Socle de compteurs de 200 amp. 1

CE942RL Adaptateur PVC/DB2 de 3 po 1

CI1716 Contre-écrou de 2 po 2

CI1724 Contre-écrou de 3 po 1

CI-DUCT-1 Composé obturateur 1

E943J Adaptateur mâle de 2 po 2

E943L Adaptateur mâle de 3 po 1

E945L Raccord de dilatation de 3 po 1

E977JC Sangle de 2 po 1

E977LC-CAR Sangle de 3 po 1

E986J Raccord de déviation LB de 2 po 1

UA9AJCB-UPC Coude de 2 po à 90o 1


