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Système hydraulique PowerTap

Blackburn outil actionné à piles pour l’installation 
de coins 
Élimine les problèmes d’actionnement de poudre
• Le bloc-piles et la tête de l’outil sont dotés d’un 

coupleur unique à raccordement rapide qui 
s’engage facilement et demeure bloqué jusqu’à 
ce que le levier de dégagement soit déprimé 
 - Le coupleur à raccordement rapide facilite 

l’assemblage câble-connecteur sans que le 
bloc-piles ne soit engagé

 - Une fois l’assemblage complété, le bloc-piles 
peut être engagé à l’usage du coupleur à 
raccordement rapide pour l’insertion du coin

 - La soupape intégrée à butée fixe adapte 
précisément la force de sortie de l’outil au coin 
de dérivation que vous installez  

 - Une fois la pression optimale atteinte, un 
avertissement sonore annonce la dérivation

• L’outil fonctionne sans cartouche
 - Réduction du coût d’installation
 - Aucun risque de salissure par la poudre = moins 

de nettoyage, moins de maintenance
 - Sécurité améliorée puisqu’il n’y a pas 

d’actionnement de poudre
• Poignée à gâchette pour assurer le confort de 

l’utilisateur
• Boîtier robuste, résistant aux intempéries, 

construit pour utilisation à l’extérieur
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N° de cat. Bloc-piles
Petite tête 

d’outil
Grosse tête 

d’outil
Assemblage 
du coupleur 2 piles

Chargeur 
de piles

Clip d’enlèvement 
du connecteur

Mallette de 
transport

Blackburn outil actionné à piles pour l’installation de coins

HPT-TOOL X X X X X X X X

HPT-TOOL-S X X – X X X X X

HPT-TOOL-L X – X X X X X X

HPT-TOOL-PU X – – X X X – X

Séquence d’installation du système hydraulique Blackburn PowerTap

—
01 Placez les câbles 
dans le connecteur.
—
02 Placez l’assemblage 
de la tête de l’outil
sur le connecteur 
et resserrez.
—
03 Assemblez la tête 
de l’outil au bloc-piles
en utilisant le 
coupleur unique à
raccordement rapide.
—
04Actionnez le bloc-piles.
—
05 Relâchez la gâchette 
du bloc-piles et enlevez
l’outil complet de 
la connexion.
—
06 Désassemblez la tête 
de l’outil en appuyant
sur le levier du coupleur 
à raccordement rapide 
afin de le préparer pour 
la prochaine installation 
ou pour le transport.




