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PAVILLON DE 
RECOUVREMENT 
EZ2MC

Installation simple et rapide

SPÉCIFICATION TYPE
Le pavillon de recouvrement EZ2MC permet à l’installateur de réaliser toutes les connexions électriques à 
l’aide de ses deux mains, sans avoir à jongler avec l’enseigne de sortie . Ceci en fait un produit axé sur 
l’entrepreneur, d’une convivialité sans précédent . Vous n’avez qu’à fixer la plaque sur la boîte de jonction, 
enclencher le pavillon sur l’indicateur de sortie, suspendre le pavillon sur la plaque arrière puis, à l’aide de 
vos deux mains, glissez l’unité en position, une vis et le travail est terminé!

DIMENSIONS
Les dimensions sont approximatives et pourraient être modifiées .

1-1/32po

6-3/8po

4-11/16po

1 . Fixer la plaque arrière sur la boîte 
de jonction au mur 

2 . Suspendre l’unité à l’aide de la 
languette et des oeillets 

3 . (Après le raccordement) Aligner la 
glissière en position puis fixer solidement à 

l’aide de la vis 

Voir détail A

Détail A
Échelle : 3,000

Voir détail B

Voir détail C

Détail B 
Échelle : 3,000

Détail C
Échelle 3,000




